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Vybavení 

 Výstražná tabule 

 Nádoby na přípravu 
pasty 

 Špachtle 

 Igelit 

Klíčové kontrolní 
body 

 Podlaha je zbavena 
skvrn 

Bezpečnost práce: 

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.  

Před použitím si prosím důkladně pročtěte příslušné bezpečnostní listy. 

 
 

     

Kamenné podlahy: Odstraňování skvrn 

Špachtlí seškrábejte z podlahy nalepené nečistoty. Při práci dbejte 

zvýšené pozornosti, abyste podlahu neponičili.  

Jak odstranit skvrny z kamenné podlahy 

Smíchejte prášek s vhodným prostředkem na odstraňováním skvrn 

a vytvořte pastu.  

Naneste silnou vrstvu pasty přibližně 1cm přímo na skvrnu, 
množství přesahující skvrnu o 2-3 cm. 
 

Pastu přikryjte igelitem a nechte působit minimálně 30 minut.        

Je-li to možné nechte prostředek působit po celou noc.  

Odhrňte igelit a odstraňte špachtlí pastu z podlahy. Znovu dbejte 

zvýšené pozornosti, abyste podlahu neponičili. 

Zbytky které zůstali je možno umýt vodou, poté nechte vše 

zaschnout. Řádně očistěte veškeré použité náčiní.  
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